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Elewacja zachodnia budynku CSW

Sciana konstrukcyjna zelbetowa 25cm

Warstwa izolacji 13,5cm

Oktadzina z cegty klinkierowej 11,5cm
Zaczep odciggu na tulejach
dystansowych kotwionych
do $ciany zelbetowej

Istniejace napedy obrotu rozbudowane
o dodatkowe tozyskowanie osiowe,

zawieszone przegubowo i obudowane
ze wzgledu na warunki atmosferyczne

Pret ciggniony @25
ze stali nierdzewnej 316L

tozysko dolne samonastawne

z uszczenieniem w fundamencie
betonowym (wymiary fundamentu
wg projektu konstrukcyjnego)

Kostka granitowa 6cm

Podsypka cementowo
§ -piaskowa 6¢cm
® Warstwa drenazowa zwirowa 25cm
S Strop nad parkingiem 37cm
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Zaczep odciggu na tulejach
dystansowych kotwionych
do $ciany zelbetowej

Odciag z liny stalowej wyposazonej w;

- petle z kausza i zaci$nietg tulejkg aluminiowa,
- zacisk klinowy DIN 15315,

- $rube rzymska do regulacji naciggu

Istniejace napedy obrotu rozbudowane

o dodatkowe tozyskowanie osiowe,

zawieszone przegubowo i obudowane C
ze wzgledu na warunki atmosferyczne

tozysko dolne samonastawne

z uszczenieniem i regulacja

naciggu osadzone

w fundamencie betonowym
Rezby lezace osadzone
na fundamencie betonowym
pod kostka granitowg
analogicznie do tozysk dolnych
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