



Koncepcja realizacji instalacji  "Opuszczone. Sylwester Ambroziak. Instalacja rzeźbiarska" realizowanego przez Instytut Badania i Upowszechniania Kultury w partnerstwie z Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. 










                             

































1. Opis techniczny

1.1 Materiały wykorzystane. 
Do wykonania koncepcji wykorzystano n/w materiały: 
1. Sylwester Ambroziak „Opuszczone” projekt ustawienia instalacji rzeźbiarskiej Park Rzeźby - CSW Toruń, 2022 , projekt nr 2. 
2. Projekt wykonawczy budynku CSW autorstwa Biura Projektów R2.    

1.2 Przepisy odniesienia. 
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE;
 [2] Rozporządzenie ministra infrastruktury (z dn.12.04.2002 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

1.3 Zakres opracowania.
 Opracowanie obejmuje wstępne założenia realizacji instalacji rzeźbiarskiej w Parku Rzeźby przy CSW Znaki Czasu w Toruniu.  	 
1.4 Koncepcja realizacji instalacji rzeźbiarskiej.
Realizowany wariant 2 instalacji rzeźbiarskiej zakłada obrotowe podwieszenie 2 rzeźb do konstrukcji zamocowanej do zachodniej elewacji budynku CSW oraz ustawienie dwóch rzeźb leżących na poziomie placu Park Rzeźby w obrębie konstrukcji podwieszenia rzeźb wiszących.
Rzeźby wiszące podwieszone będą do konstrukcji stalowej w układzie sztywno-wiotkim (pręty ściskane wykonane z kształtowników, pręty rozciągane z lin stalowych). Pręty ściskane wiszące w płaszczyźnie poziomej na wysokości +8,00 zamocowane zostaną jednymi końcami na elewacji za pomocą konsol osadzonych na ścianie. Skrajne zewnętrzne węzły konstrukcji podwieszone będą za pomocą odciągów linowych również zamocowanych do ściany zewnętrznej elewacji zachodniej budynku. Ze względu na to ze ściana ta ma konstrukcję trójwarstwową składającą się z okładziny zewnętrznej z cegły klinkierowej, warstwy izolacji termicznej budynku oraz ściany właściwej żelbetowej zakłada się że konstrukcja instalacji mocowana będzie do ściany żelbetowej z pominięciem dwóch zewnętrznych warstw. Mocowanie punktów podparcia prętów sztywnych oraz odciągów będzie się odbywać za pomocą tulei dystansowych kotwionych do ściany i przechodzących przez otwory wiercone w warstwach zewnętrznych. Mocowania te muszą być zdolne do przenoszenia sił normalnych i tnących oraz momentów gnących pochodzących od elementów konstrukcji. 
Rzeźby wiszące podwieszone będą do napędów obrotu (istniejących) w punktach węzłowych konstrukcji. Zaleca się żeby zawieszenie to było przegubowe tak aby wyeliminować momenty zginające. Istniejące napędy należy wyposażyć w dodatkowe łożyskowanie osiowe wału gdyż łożyska wbudowanych reduktorów ślimakowych nie są w stanie przenieść założonych sił osiowych. Dodatkowo korpusy napędów obrotu należy obudować w taki sposób aby uniezależnić je od warunków atmosferycznych zwłaszcza od penetracji wody opadowej. 
Rzeźby wiszące zamocowane będą do pręta osadzonego górnym końcem w tulei zdawczej reduktora ślimakowego na wysokości określonej w części rysunkowej.. Dolny koniec pręta łożyskowany będzie w łożysku osadzonym w obudowie mocowanej do fundamentu betonowego wylanego pod poziomem nawierzchni placu w warstwie drenażowej. Takie zawieszenie ma zminimalizować wpływ wiatru na stateczność rzeźb. Pręt wykonany będzie ze stali nierdzewnej 316l. Obudowa łożyska powinna licować z poziomem placu i umożliwiać regulację naciągu pręta na którym zawieszone będą rzeźby. Jednocześnie obudowa ta powinna zapewniać szczelność tak aby do zespołu łożyskowego nie dostawała się woda opadowa. Wymiary i masa fundamentu określone będą w toku obliczeń statycznych konstrukcji. Wykonanie fundamentu nie może naruszać warstw izolacyjnych stropu nad parkingiem.
Rzeźby leżące będą zamocowane do analogicznych fundamentów betonowych zlokalizowanych w warstwie drenażowej pod nawierzchnią placu. 
[bookmark: _GoBack]Zasilanie napędów należy wykonać za pomocą przewodów 3G1,5mm2 ułożonych w rurkach peszla prowadzonych wewnątrz kształtowników prostopadłych do elewacji budynku. Zasilanie napędów należy poprowadzić z właściwej rozdzielni wewnątrz budynku CSW . Konstrukcja instalacji będzie podłączona do instalacji ochronnej przeciwporażeniowej budynku.                      

