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Obiekt:

Centru Sztuki Współczesnej w Toruniu

Koncepcja instalacji  "Opuszczone" W2
Tytuł:

Nr rysunku:

PodpisData

07.05.2023

07.05.2023

03.08.2023

Nazwisko

A3/1 
Ark./L.ark.

1 : 100

Projektował

Sprawdził

Projektował

Podziałka/Arkusz
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Istniejące napędy obrotu rozbudowane 
o dodatkowe łożyskowanie osiowe, 
zawieszone przegubowo i obudowane
 ze względu na warunki atmosferyczne

Pręt ciągniony Ø25
 ze stali nierdzewnej 316L

5500 4500

3000 3000

Kostka granitowa 6cm

Podsypka cementowo
-piaskowa 6cm

Warstwa drenażowa żwirowa 25cm

Strop nad parkingiem 37cm

Łożysko dolne samonastawne 
z uszczenieniem w fundamencie
betonowym (wymiary fundamentu 
wg projektu konstrukcyjnego)

Elewacja zachodnia budynku CSW

Okładzina z cegły klinkierowej 11,5cm

Warstwa izolacji 13,5cm

Ściana konstrukcyjna żelbetowa 25cm

Zaczep odciągu na tulejach 
dystansowych kotwionych 
do ściany żelbetowej
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Obiekt:

Centru Sztuki Współczesnej w Toruniu

Koncepcja instalacji  "Opuszczone" W2
Tytuł:

Nr rysunku:

PodpisData

07.05.2023

07.05.2023

03.08.2023

Nazwisko

A3/2 
Ark./L.ark.

1 : 100

Projektował

Sprawdził

Projektował

Podziałka/Arkusz

Zaczep odciągu na tulejach 
dystansowych kotwionych 
do ściany żelbetowej

Istniejące napędy obrotu rozbudowane 
o dodatkowe łożyskowanie osiowe, 
zawieszone przegubowo i obudowane
 ze względu na warunki atmosferyczne

Łożysko dolne samonastawne 
z uszczenieniem i regulacją 
naciągu osadzone
 w fundamencie betonowym

Odciąg z liny stalowej wyposażonej w;
- pętlę z kauszą i zaciśniętą tulejką aluminiową,
- zacisk klinowy DIN 15315,
- śrubę rzymską do regulacji naciągu

Reżby leżące osadzone 
na fundamencie betonowym 
pod kostką granitową
analogicznie do łożysk dolnych


